
32 Дополнительные требования
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№ ОЛ на окраску: ____/__-ЭМ1.АР

Примечания:

1. При заполнении опросного листа проставить значения, отметить необходимое 
   (при отсутствии информации пункты опросного листа будут выполнены по стандартам завода-изготовителя).
2. Вентиляция отсеков УВН и РУНН - естественная. Принудительная вентиляция выполняется:
   - при токе сборных шин свыше 2500 А
   - для силовых трансформаторов мощностью от 1000 кВА включительно
3. Толщина наружных стен - 80 мм, потолка - 100 мм. По спецзаказу толщина наружных стен и потолка может быть оговорена на ..../..-ЭМ1.ВО.
4. Площадки обслуживания в стандартную поставку не входят.
5. Если площадки не входят в комплект поставки, то высоту фундамента указывать не требуется.
6. При наличии системы электрообогрева в блоках КТП, по умолчанию устанавливаются датчик-реле KTO 011 NC красный.
7. При наличии системы принудительной механической вентиляции в блоках КТП, по умолчанию устанавливаются датчик-реле KTS 011 NO синий.

Опросный лист: 0000/2024-ЭМ1.ОЛ
на блочно-модульную комплектную трансформаторную подстанцию КТП-УХЛ1 серии "БКТП(У)/БКРП(У)".
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№ Запрашиваемые данные
1 Количество БКТП в заказе

2 Мощность силового трансформатора, кВА

3 Количество устанавливаемых в КТП силовых трансформаторов

5

4

Тип силового трансформатора

Номинальное напряжение на стороне высшего ВН/низшего НН напряжения, кВ

6 Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора

7 Завод-изготовитель силового трансформатора

8 Комплектная поставка силового трансформатора с подстанцией

9 Выполнение высоковольтного ввода

10 Стойка (мачта) высоковольтного воздушного ввода

11 Линейный разъединитель 10 кВ (при воздушном вводе)

12 Стойка воздушного вывода РУНН (максимально одна на секцию)

13 Тип ламп (светильников) сети рабочего освещения

14 Наружное освещение подстанции (светильники над входами)

15 Электрическое отопление отсека УВН

16 Электрическое отопление отсека РУНН

17

18

Охранно-пожарная сигнализация

Принудительная вентиляция отсеков

19

Сейсмоустойчивость конструкции блочно-модульного здания КТП по шкале MSK-6420

Степень огнестойкости блочно-модульного здания КТП по СНиП 21-01-9721

Организация аварийного приема масла масляных силовых трансформаторов22

Способ транспортировки23

Цветовое оформление КТП24

Исполнение крыши25

Исполнение кровли26

Площадки обслуживания27

Высота установки КТП от уровня земли, мм28

29

30

31

Компоновка оборудования подстанции

Сторона высокого напряжения

Сторона низкого напряжения

Видимый контур уравнивания потенциалов

Ответы заказчика
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Кондиционирование отсеков

 сэндвич / стал. лист

 нет
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 II (по заказу)

 трал фура  железная дорога

 профлист


